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Principais aplicações
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Possui um sensor capacitivo cerâmico de alta precisão e 

robustez, o que torna o TH-C 1032 a solução apropriada 

para medição de nível hidrostático de líquidos. Ideal para 

aplicação em usinas hidrelétricas na medição de nível 

jusante e montante, estação de tratamento de água e 

esgotos, poços e tanques não pressurizados.

Pode ser fabricado em haste rígida (até 3m) ou cabo em 

poliuretano (PU) para comprimentos maiores, ambos 

com compensação de pressão atmosféricas, além de 

proteção contra surtos.

     Estações de elevação e tratamento de esgoto

     Vasos e sistemas de armazenamento 

     Rios e lagos 

     Poços artesianos

     Jusante e Montante de UHE / PCH

Alimentação   10,5 a 36Vcc

Faixa de pressão    0 a 500 mCA

Exatidão    ±0,1%

Sinal de saída    4... 20mA

Temperatura de processo  – 20 a 100 °C

Temperatura ambiente  – 20 a 85 °C

Temperatura de estocagem – 40 a 85 °C

Sobrepressão    2x F.E.

Material do corpo    Aço inox 316 

Material da membrana   Cerâmica 

Estabilidade térmica à longo prazo  ≤0,2% F.E/ano

Grau de proteção   IP 68

Proteção   Inversão de polaridade e EMI

Comunicação   Protocolo Hart

Principais características

- Membrana cerâmica de alta resistência 

- Medição precisa e confiável

- Fácil instalação

- Protocolo Hart (opcional)

- Estabilidade térmica à longo prazo  ≤0,2% F.E./ano 

Dados técnicos

Fonte
10,5... 36 Vcc

4...20mA

LIGAÇÃO A DOIS FIOS

+

-

+
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Fonte
10,5... 36 Vcc

Modem
Hart

250 ohms

4...20mA

PDA

+

-

SOFTWARE

+

-

LIGAÇÃO COM MODEM HART

Conexão elétrica

Descrição geral

PRESSÃO E NÍVEL
TRANSMISSOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO 
  

TH-C 1032
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MODELO

TH-C 1032

RANGE

MATERIAL DO CORPO

AÇO INOX 316

PVC

MATERIAL DO ANEL DE VEDAÇÃO 

TAG

NÃO

CABO PU 2 Vias

CONEXÃO ELÉTRICA

2

3

8

0

ABSOLUTO (EX: A0... 1BAR)A

0

VITON2

SILICONE3

TEFLON4

SIM1

NBR1

COMPRIMENTO DE INSERÇÃO

EX: L10M L

HASTE OU CABO

CABO POLIURETANO

HASTE RÍGIDA EM AÇO INOX 306

1

3

SAÍDA 

4... 20mA1

4... 20mA c/ Hart2

1... 5 Vcc3

0... 10 Vcc4

Dimensional

Código do produto

TH-C 1032- M 10mCA- L12M- 1- 1- 1- 8 - 1- 0

EXEMPLO DE CÓDIGO

89 mm

69 mm

Ø 39

MANÔMETRICO (EX: M0... 10BAR)M
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