PRESSAO E NIVEL W‘1

TRANSMISSOR DE PRESSAO INTELIGENTE / Solugoes Tecnologicas e

TPI 1015-M y

O TPI 1015-M é um transmissor de pressao ideal para uso em
ambientes industriais de condigbes criticas, oferecendo
medicao altamente confiavel, precisa e estavel de liquidos,
gases e vapores.

Possui incorporado um display rotativo de 5 digitos com
tecnologia Backlight, facilitando o ajuste local. Este
equipamento dispée de protocolo Hart® que permite facil
acesso as configuracdes, testes e todos parametros do
transmissor.

Principais caracteristicas
-Membrana com tecnologia Suica
-Rangeabilidade 100:1

- Sinal 4... 20mA com Protocolo Hart®

- Display LCD rotativo com tecnologia Backlight

- Estabilidade térmica a longo prazo <0,2% F.E./ano

Dados técnicos

Faixa de pressao 1 a 1000 bar Principais segmentos para aplicacoes
Exatidao +0,05% e Usinasdeagucar e alcool
Alimentacao 10,5 a 36Vce ® |ndustrias de alimentos e bebidas
Sinal de saida 4... 20mA ® |ndustrias de energia
Temperatura de processo —-20a100°C ® |ndustrias farmacéuticas
Temperatura ambiente -20a85°C ® |ndustrias de fertilizantes
Temperatura de estocagem- 40 a 85 °C ® Petroquimicas

Sobrepressao 2x FE ® |ndustrias de plastico

Resisténcia de isolacao >100MQ/ 500Vcc ® |ndustrias quimica

Material do corpo Aco inox 316

Material da membrana Aco inox 316L

Material do invélucro Aluminio com pintura em epoxi

Conexao elétrica M20x1,5 ou 1/2" NPT

Estabilidade térmica a longo prazo <£0,2% F.E/ano

Fluido de enchimento Silicone

Conexao ao processo Aco inox 316

Grau de protecao IP 67

Comunicacao Protocolo HART
Protecao Inversao de polaridade e EMI.
Peso aproximado 2,5kg
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Conexao elétrica

Fonte
10... 32 Vce

Fig. 1 - Conexdo com fonte de alimentagao

Fonte

4...20mA 10... 32 Vce

250 ohms

Fig. 2 - Conexao para comunica¢ao HART
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NOTA: AS DIMENSOES SAO EM mm (POLEGADAS)

Fig. 3 - Desenho dimensional

CONEXAO

f ELETRICA

TERMINAIS DE » <
LIGAQAO ' DISPLAY

Fig. 4 - Terminais de ligagdo, conexao elétrica e display

Conexao ao processo

Rosca Sanitaria
NPT BSP Metrica TC SMS
(1) (1) (L) E—
= E BE —
9 F

REV. 08/2021 Nos reservamos o direito de fazer alteracdes técnicas sem aviso prévio 03




ITMN

’ )
Tel: + 55 (11) 3459-3481 | WWW.INSTRUMATION.COM.BR y/ iHéEoS/A

7

BRASILEIRA
Caodigo do produto
TP1 1015-M
vee________________.__.__._..__.________________________|
“ ABSOLUTO (EX: AO... 10BAR)
n MANOMETRICO (EX: M-1... 10BAR)
- 1/4 n 1%
n 3/8* 2°
B [ Ik
n 3/4 n 3
- RE
- BSPM (Macho) n SMS (FEMEA)
Bl cseremen SMS (MACHO)
n NPT M (Macho) “ FLANGE (EX: ANSI 150# B16,5 RF)
n NPT F (Fémea) “ OUTRAS
“ TRI-CLAMP
- ACO INOX 304
n ACO INOX 316
n ACO INOX 316L
n HASTELLOY C-276
n NENHUM
n NBR
n VITON
“ SILICONE
n TEFLON
m DUPLO EM ALUMINIO
n 2x 1/2" NPT
Bl oumss
n 4... 20mA C/ HART
TAG
B o
- SIM
EXEMPLO DE CODIGO
TPI 1015 M- M-1...10BAR- 1- 4- 1- 3- 1- C6- 6- 2-1
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